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1. Modell 

DC12V→DC12V 
 

MODELL INPUT       OUTPUT 

Spann.  →     Spann. 
DC- DC 
Ladestrom 

SV-B2B1230S (30A) 12V→ 12V 12V/30A 

 

2. Funktion 
 

1. Dies ist ein vollautomatisches Batterieladegerät, das speziell für Wohnmobile, 

Wohnwagen, Boote und andere Anwendungen entwickelt wurde. 

2. Das Ladegerät verwendet ein automatisch einstellbares, dreistufiges Ladeprogramm 

und ist geeignet für Blei-Säure-, AGM-, GEL-, LiFePO₄- und Lithium-Ionen(NCM)-Batterien – 

insgesamt fünf Batterietypen. 

3. Kompaktes, elegantes Design: geringe Größe, geringes Gewicht, 

Hochfrequenzschalttechnik sowie Buck-Boost-Technologie gewährleisten einen sicheren 

und zuverlässigen Betrieb. 

4. Vollautomatischer Betrieb: Beim Starten des Generators wird die Ladefunktion 

automatisch aktiviert. Beim Abschalten des Generators wird die Batterie automatisch vor 

Entladung geschützt. 

5. Unbeaufsichtigtes Laden möglich: Der Controller trennt sich automatisch von der 

Hauptbatterie bei extremen Bedingungen wie Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss 

oder Überstrom. 

6. Externer Temperatursensor: 

  - Die Ladespannung wird automatisch an die Umgebungstemperatur angepasst (nur 

für Blei-Säure-Batterien; Lithium-Batterien unterstützen keine Temperaturkompensation). 

  - Bei extremen Temperaturen (unter -20 °C oder über 50 °C) lädt das Ladegerät mit 

einer sicheren, reduzierten Spannung. 
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3. Installation 
 

1. bitte installieren Sie den Ladebooster so nah wie möglich an der Hauptbatterie und 

halten Sie die Umgebung, sauber, aufgeräumt und gut belüftet. Der Ladebooster 

muss auf einer festen Oberfläche installiert werden. 

2. Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der feuchtigkeits-, wasser- und 

korrosionsbeständig ist. 

 

3. Während des Betriebs gibt der Laderegler Wärme über das Gebläse ab. Achten Sie 

daher bei der Installation darauf, einen Mindestabstand von 10 cm hinter dem 

Laderegler einzuhalten. 

 

4. Wählen Sie entsprechend der Tabelle die richtige Spezifikation für Anschlusskabel, 

Kabellänge und Sicherung. Ein falscher Anschluss der Batterie kann schwere 

Schäden am Gerät verursachen. 

 

5. Wählen Sie vor der Inbetriebnahme auf dem Board den Batterietyp (Blei-Säure, GEL, AGM, 

LiFePO₄, Lithium-Ionen (NCM)) aus. 

  

Kabelquer-
schnitt 

Kabellänge 
„+IN“ zu „+START“ 

Kabellänge 
„-OUT“ zu „-BOARD“ 

Kabellänge 
„+OUT“ zu „+BOARD“ 

6mm² bis zu 3,5m 0.8-2m 0.8-2m 

10mm² bis zu6,0m 1.5-3m 1.5-3m 

16mm² bis zu10m 2.5-5m 2.5-5m 
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Anschlussplan 

ACHTUNG! 
 

• Installieren Sie das Ladegerät so nah wie möglich an der Bordbatterie. 
 

• Schließen Sie die Sicherung am Ende des Kabels in der Nähe der Batterie an, um 
sowohl die Batterie als auch das Kabel zu schützen. 

 
• Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie nicht 

vertauscht oder kurzgeschlossen werden, da dies schwere Unfälle verursachen kann. 
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4. Funktionen der Klemmleiste 

 

• Steckbare Klemmleiste: Bei engen Platzverhältnissen kann die Leiste jederzeit 
herausgezogen oder wieder aufgesteckt werden 

• Kabelstärke: mindestens 0,75 mm. 
• Die Abisolierlänge beträgt etwa 6 mm 

 

T-T 

"T T": Eingang für den Temperatursensor, der zur Messung der Temperatur der 

Bordbatterie dient. 

Einbau: 

Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor nicht durch externe Wärmequellen 

beeinflusst wird. Es wird empfohlen, den Sensor am Minuspol der Bordbatterie oder 

direkt am Batteriegehäuse zu befestigen. 

Funktion: 

Der Temperatursensor ermöglicht die Temperaturkompensation der Ladespannung 

entsprechend der Umgebungstemperatur. 

Beispiele: 

• Im Winter wird die Ladespannung automatisch erhöht. 

• Im Sommer wird die Ladespannung automatisch reduziert. 

Schutz der Batterie: 

Wenn die gemessene Temperatur unter -20 °C oder über +50 °C liegt, begrenzt das 

Ladegerät den maximalen Ladestrom auf 10 A. 

Das Ladegerät erkennt automatisch, ob der Temperatursensor angeschlossen, 

beschädigt, kurzgeschlossen oder eine abnormale Temperatur gemessen wird. In 

diesem Fall schaltet das Ladegerät automatisch auf eine Standardtemperatur von 25 

°C um. 

D+ 

Anschluss des Steuersignals "D+": 

Schließen Sie das Signalkabel „D+“ an die D+-Klemme der Lichtmaschine an. Damit kann das 

Ladegerät automatisch ein- oder ausgeschaltet werden, abhängig vom Starten oder Stoppen 

des Generators. 

Diese Anschlussmethode ist nur für moderne Generatoren mit D+-Ausgangsklemme 

geeignet. 

Falls kein D+-Signalgenerator vorhanden ist, kann alternativ ein Signal vom Kabel verwendet 

werden, das den Zündschalter des Fahrzeugs steuert. 

Der zulässige Spannungsbereich des „D+“-Signals beträgt 8 V bis 16 V. 

NC 

„NC": keine Funktion, kein Anschluss erforderlich 
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5. Batterieauswahl 
 

Es sind fünf Batterietypen im Ladegerät integriert, die über 

DIP-Schalter ausgewählt werden können. 

Die Ladeparameter für die einzelnen Batterietypen finden 

Sie in der nachfolgenden Beschreibung. 

Sollte Ihr Batterietyp nicht zu den fünf vorgegebenen 

Typen gehören, wenden Sie sich bitte an unseren Support. 

 

Beschreibung 

Mit den Dip-Schaltern Nummer 1, 2, 3 wählen Sie den 

passenden Batterietyp für Batterie „BOARD I“ aus (siehe 

Tabelle).  

 

WARNUNG! 

1. Vor der Verwendung des Ladeboosters muss der 
richtige Batterietyp ausgewählt werden. Ein 
falscher Batterietyp kann zur Zerstörung der der 
Batterie führen. 

2. Lithium-Batterien müssen mit einem BMS 
ausgestattet sein. Andernfalls ist das Laden nicht 
erlaubt 

3. Während des Ladevorgangs darf der Batterietyp 
nicht gewechselt werden. Ggf. muss der 
Ladebooster ausgeschaltet werden. 

 

6. Anweisungen 
Laden von Lithium-Batterien 

Beim Laden von Lithium-Batterien muss sichergestellt werden, dass die Batterie über ein 

BMS (Battery Management System) verfügt. Außerdem sollte die Batterietemperatur 

möglichst über 0 °C liegen. 

Aktivierungsprogramm für Lithium-Batterien 

Wenn die angeschlossene Bordbatterie eine Lithium-Batterie ist und sich im Schutzmodus wegen 

Unterspannung befindet (keine Spannungsausgabe), kann das Ladegerät die Batterie automatisch 

reaktivieren. 

Aktivierungsbedingungen: 

Spannung der Starterbatterie > 11,5 V 

D+-Signaleingang im Bereich von 10 V bis 16 V 

  

Schalter 
Batterie- 

typ 

 

Gel 

 

Blei-Säure 

 

AGM 

 

LiFePO4 

 

Lithium-
ion(NCM) 
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Parallelschaltung von Batterien 

Es ist möglich, zwei oder mehr Batterien mit gleicher Spannung, gleichem Typ und gleicher 

Kapazität parallel zu laden. 

Beim Parallelschalten muss sichergestellt werden, dass alle Verbindungskabel den gleichen 

Querschnitt besitzen. 

Laden mit reduzierter Leistung 

Wenn die Spannung der Startbatterie niedrig ist, reduziert das Ladegerät automatisch den 

Ladestrom 

Spannung 
Startbatterie 

Ladestrom Wiederherstellungs-
spannung 

Ladestrom 

>12.6V 30A - - 
<12.35V 27A >12.5v 30A 

<12.2V 24A >12.45v 27A 
<12.05V 21,5A >12.35v 24A 
<11.9V 17A >12.25v 21,5A 
<11.7V 13,5A >12.1v 17A 
<11.5V 10A >12v 13,5A 
<11.2V Ladestopp >12.6v 30A 

 

7. Kontrollleuchten 
Selbsttest beim Einschalten: Alle Anzeigen leuchten für 1 Sekunde auf und erlöschen dann. 

LED Status 

Starterbatterie 
(gelb) 

AUS: Kein D+-Signal, Generator läuft nicht 
 Blinken: Starterbatteriespannung < 11,5 V (1× / 5 Sekunden) 

• Wenn die Starterbatteriespannung < 11,2 V fällt und der 
Ladevorgang stoppt, kehrt die Spannung zunächst auf 12,5 V 

zurück; währenddessen blinkt die LED weiter. 
Schnelles Blinken: Starterbatteriespannung > 16 V (1× / Sekunde) 

  EIN: Starterbatteriespannung ist normal 

Laden 
(grün) 

AUS: Keine Ladung 
Langsames Blinken: Batterietemperatur zu hoch oder Lithium-

Batterie unter – 20 °C (1× / 2 Sekunden) 
Schnelles Blinken: Übertemperatur im Regler (1× / 1 Sekunde) 

EIN: Laden 

Batterie voll 
(grün) 

AUS: Keine Ladung 
Kurzblinken: Konstantstromphase (1× / 5 Sekunden) 

Schnelles Blinken: Konstantspannungsphase (1× / 1 Sekunde) 
EIN: Vollständig geladen 

Board Batterie 
(rot) 

Langsames Blinken: Bordbatteriespannung ist normal (1× / 5 
Sekunden) 

Schnelles Blinken: Bordbatteriespannung ist zu hoch (1× / 1 
Sekunde) 

EIN: Bordbatteriespannung ist zu niedrig 
Alle LEDs blinken Fehler bei Batterieauswahl 
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8. Schutzfunktionen 
 

Schutzfunktion Beschreibung 

Überspannungsschutz der 

Bordbatterie 

1. Batteriespannung > Überspannungsschutz-Spannung: 

Laden abschalten 

2. Batteriespannung > Konstantspannungswert + 0,2 V für 

10 Sekunden: Laden abschalten 

3. Summeralarm: Di-Di-Di, 1 Minute 

Unterspannungsschutz der 

Bordbatterie 

• Batteriespannung < Alarm-Unterspannungswert 

• Summeralarm: DiDi-DiDi-DiDi, 1 Minute 

Unterspannungsschutz der 

Starterbatterie 

1. 11,5 V – 11,2 V: Ladestrom reduzieren 

2. < 11,2 V: Laden abschalten 

Überlastschutz Maximaler Ladestrom der Bordbatterie: 20 A / 30 A / 45 A 

Verpolungsschutz • Verpolung der Bordbatterie: interne Sicherung löst aus 

• Verpolung der Starterbatterie: interne Sicherung löst aus 

Überhitzungsschutz / 

Wiederanlauf (interne Temp.) 

1. Temperatur > 85 °C: Laden stoppen; bei 60 °C wieder 

aufnehmen 

2. Temperatur > 80 °C: Ladestrom auf 25 A begrenzen; bei 

Rückkehr auf 65 °C: 30 A wieder aufnehmen 

3. Summeralarm: Di-di-di-di, 1 Minute 

 

9. Abmessungen 
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10. Ladeparameter 
 

Parameter GEL Blei-Säure AGM LiFePO₄ 

Lithium-

Ionen 

(NCM) 

Ausgleichsladung – 14,6 V 14,8 V – – 

Boost-Ladung 14,3 V 14,4 V 14,7 V 14,4 V 12,6 V 

Erhaltungsladung 13,8 V 13,5 V 13,5 V 13,8 V 12,5 V 

Überspannungsschutz 15,5 V 15,5 V 15,5 V 15,5 V 13,5 V 

Unterspannungswarnung 11 V 11 V 11 V 11 V 9,3 V 

Konstantspannungs-

Ladezeit 
2 h 2 h 2 h 1 h 1 h 

Sicherheits-

Ladespannung bei < –20 

°C oder > 50 °C 

12,8 V 12,8 V 12,8 V 13 V 12 V 

Spannungs-

Wiederherstellung nach 

Überspannung 

13,7 V 13,7 V 13,7 V 14,8 V 12,8 V 

Spannungs-

Wiederherstellung nach 

Boost-Ladung 

13,2 V 13,2 V 13,2 V 13,2 V 12 V 
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11. Spezifikationen 
 

Modell B2B121230S 

Bordbatterie Ⅰ 
 

GEL, Blei-Säure, AGM 12V 

LiFePO4 12,8V 

Lithium-Ionen (NCM) 11,1V 

Batteriekapazität 45–280AH 

Batteriespannungsbereich 8V–16V 

Starterbatterie Ⅱ 
 

Starterbatteriespannung 12V 

Empfohlene Mindestkapazität 60AH 

Spannungseingangsbereich Starterbatterie Ⅱ 10,5–16V 

Maximale Ladeleistung 390W 

Maximaler Ladestrom der Bordbatterie 30A 

Effektiver D+ Signalspannungsbereich 8–16V 

Temperaturkompensation -3mV/°C/2V 

Eingang Temperatursensor Bordbatterie "T T" JA 

Eigenverbrauchsstrom 17mA 

Gewicht 0,46kg 

Abmessungen 147×142×41mm 

Betriebstemperatur -20 bis 50°C 
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