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Vielen Dank, dass Sie sich für flexible Supervolt-Solarmodule entschieden haben! Bitte lesen 

Sie die technischen Spezifikationen und diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät 

in Betrieb nehmen. 

 

1. Vorgesehene Verwendung 
Die flexiblen Supervolt-Solarmodule sind für den Einsatz in verschiedenen Arten von 

Solarkraftwerken konzipiert, insbesondere für raue Betriebsbedingungen, wie die 

Installation auf Oberflächen mit komplexer Geometrie oder in vibrierenden Umgebungen. 

• Systemkompatibilität: Das flexible Solarmodul darf ausschließlich mit 

Solarenergieumwandlungsgeräten wie Ladereglern und Solarwechselrichtern verwendet 

werden. 

• Betriebseigenschaften: Die elektrischen Eigenschaften der Module und der darauf 

basierenden Anlagen müssen den zulässigen Betriebseigenschaften der Solaranlage 

entsprechen. Sie werden durch Berechnungsmethoden gemäß den Handbüchern der 

aktiven Geräte (Regler, Wechselrichter, Speichereinheiten) bestimmt. 

• Ausrichtung und Neigungswinkel: 

• Es wird empfohlen, einen optimalen Neigungswinkel gemäß den technischen 

Spezifikationen der Solaranlage zu wählen (ausgenommen sind Installationen auf 

Booten, Yachten, Wohnmobilen, Wohnwagen usw.). 

• Auf der Nordhalbkugel entspricht die effektivste Ausrichtung zur Sonne einem Azimut 

von 180°. 

• Für detaillierte Berechnungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gerätehersteller. 
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2. Technische Daten 
Die tatsächliche Leistung der PV-Anlage hängt von der Sonneneinstrahlung, dem Klima, der 

Temperatur, dem Zustand der PV-Anlage und anderen Faktoren innerhalb der Solaranlage 

ab. 

Tabelle 1: Elektrische Eigenschaften 

(Geprüft unter Standardtestbedingungen [STC]: Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 

°C, AM 1,5) 

Eigenschaft Modell: SV-

SUNFLEX130 

Modell: SV-

SUNFLEX210 

Maximale Leistung (Pmax) 130 W 210 W 

Praktischer Wirkungsgrad >25 % >25 % 

Leistungstoleranz +0~3 % +0~3 % 

Maximale Leistungsspannung (Vmp) 21 V 18 V 

Max. Strombelastbarkeit (Imp) 6,19 A 11,67 A 

Leerlaufspannung (Voc) 25,2 V 21,6 V 

Kurzschlussstrom (Isc) 6,81 A 12,84 A 

Maximale Systemspannung 600 V 600 V 

Nennstrom der Reihensicherung 10 A 10 A 

Betriebstemperatur -40 bis 85 °C -40 bis 85 °C 

Geräteklasse II II 

Temperaturkoeffizient NOCT 25 ± 2 °C 25 ± 2 °C 

Temperaturkoeffizient Pmax 0,38 % / °C 0,38 % / °C 

Temperaturkoeffizient Imax + 2,2 mA / °C + 2,2 mA / °C 

Temperaturkoeffizient Umax - 60,08 mV / °C - 60,08 mV / °C 
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Tabelle 2: Mechanische Eigenschaften 

Eigenschaft Modell: SV-

SUNFLEX130 

Modell: SV-

SUNFLEX210 

PV-Zelltechnologie BC-Solarzellen BC-Solarzellen 

Qualitätsklasse der PV-Zellen Klasse A Klasse A 

Anzahl der PV-Zellen 42 (3×14) 64 (4×16) 

Zelltyp 166 mm 166 mm 

Frontmaterial ETFE-Laminierung ETFE-Laminierung 

Material der Platte Laminatstruktur Laminatstruktur 

Modulabmessungen 1185 × 545 × 3 mm 1360 × 715 × 3 mm 

Nettogewicht 2,4 kg 3,3 kg 

Maximaler Biegewinkel 30° 30° 

Schutzart IP67 IP67 

Anzahl der Bypass-Dioden 1 1 

Anschlusskabel PV1-F, doppelt isoliert PV1-F, doppelt isoliert 

Kabellänge / Querschnitt 2 x 4,0 mm², 900 mm 2 x 4,0 mm², 900 mm 

Steckertyp MC4 MC4 
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3. Sicherheitshinweise 

⚠️ WICHTIGER WARNHINWEIS: BIEGEN SIE DAS FLEXIBLE SOLARMODUL NICHT UM 

MEHR ALS 30 GRAD! Dies kann zu inneren Beschädigungen und vollständigen 

Funktionsausfällen führen. 

 

• Elektrische Gefahr: Das Panel arbeitet mit einer Gleichspannung, die das für Menschen 

unbedenkliche Sicherheitsniveau überschreitet. Bei der Reihenschaltung mehrerer 

Module erhöht sich die Betriebsspannung weiter, was das Risiko eines Stromschlags 

vergrößert. 

• Lichtschutz bei Installation: Sobald direktes Sonnenlicht auf die Oberfläche trifft, beginnt 

die Gleichstromerzeugung. Decken Sie die Oberfläche während der Installation zwingend 

mit einem lichtundurchlässigen Material ab. 

• Schutzausrüstung: Verwenden Sie bei der Installation stets isolierte Werkzeuge und 

isolierte Handschuhe. 

• Erdung: Alle Metallteile des Montagesystems, einschließlich des Rahmens, müssen 

gemäß den elektrischen Installationsvorschriften geerdet werden. 

• Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen zuverlässig und fest sitzen, 

um Unterbrechungen, Überhitzung oder Funkenbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie 

einen Kurzschluss des Geräts. 

• Wartung: Die Module enthalten keine Komponenten, die gewartet oder repariert 

werden müssen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. 

• Umgang und Beschädigung: Lassen Sie die Panels nicht fallen, stoßen Sie nicht gegen sie 

und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Das Gerät und seine Komponenten 

dürfen nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssigkeiten werden. 

• Betriebstemperatur: Während des Betriebs kann die Oberfläche hohe Temperaturen 

erreichen. Dies ist normal. 

• Zielgruppe: Das Gerät ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Halten Sie es von 

Kindern fern und lassen Sie sie nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie es an einem 

für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 

unzugänglichen Ort auf. 

• Entsorgung: Entsorgen Sie die Panels vorschriftsmäßig und niemals im Hausmüll, um 

Umweltverschmutzung zu vermeiden. 

  



 

 

Bedienungsanleitung 

Supervolt Solar Flex Serie 
7 

4. Empfehlungen zur Verklebung und Montage 
Für eine sichere, langfristig stabile und fachgerechte Montage auf Fahrzeugoberflächen, 

Wohnmobilen oder im Marinebereich ist die Wahl des richtigen Klebstoffs sowie die 

korrekte Anwendung entscheidend. Eine unsachgemäße Verklebung kann dazu führen, 

dass sich das Modul bei Bedarf nur unter erheblichem Kraftaufwand oder nicht mehr 

zerstörungsfrei vom Untergrund lösen lässt. 

 

1. Empfohlene Klebstoffe 

Für die Montage unserer flexiblen Solarmodule empfehlen wir die Verwendung von 

witterungs-, alterungs- und vibrationsbeständigen Spezialklebstoffen, die sich im 

Automobil- und Marinebereich bestens bewährt haben: 

• DEKALIN: DEKAsyl MS-5 (Kraftkleber für die Fläche) in Kombination mit DEKAsyl MS-1 

oder MS-6 (für die Randversiegelung). 

• SIKA / SIMSON: Sikaflex-252i oder Simson ISR 70-03 (beide hervorragend geeignet 

für Wohnmobile und den maritimen Einsatz). 

 

2. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verklebung 

1. Untergrundvorbereitung: Die Montageoberfläche muss absolut sauber, trocken, 

staub- und fettfrei sein. 

o     WICHTIGER HINWEIS: Die Rückseite des Solarmoduls darf vor dem 

Verkleben auf keinen Fall angeraut oder angeschliffen werden! Dies führt zu 

einer massiven Minderung der Klebkraft und kann die Struktur beschädigen. 

 

2. Auftragen des Flächenklebers: 

o Tragen Sie den Klebstoff in gleichmäßigen Schlangenlinien auf die Rückseite 

des Moduls auf. 

o Halten Sie zwischen den einzelnen Klebestreifen einen Abstand von ca. 15 cm 

ein. 

o Lassen Sie zu allen Außenrändern des Panels einen Sicherheitsabstand von ca. 

5 cm frei. 

o Die aufgetragene Klebstoffraupendicke sollte etwa 8 bis 10 mm betragen, um 

Unebenheiten optimal auszugleichen und eine elastische Verbindung zu 

gewährleisten. 
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3. Anbringen und Fixieren: 

o Platzieren Sie das Modul vorsichtig auf der Oberfläche. 

o Drücken Sie das gesamte Panel mit gleichmäßigem, flächigem Druck an. 

Vermeiden Sie punktuell zu hohen Druck, um die Solarzellen nicht mechanisch 

zu belasten. 

o Dachfläche und Modulunterseite gründlich reinigen, entfetten und mit einem 

Primer vorbehandeln. 

o Überschüssiger Klebstoff, der an den Seiten austritt, sollte sofort sauber mit 

einem Spatel entfernt werden. 

o Lassen Sie den Klebstoff für mindestens 24 Stunden vollständig durchhärten, 

bevor Sie das Fahrzeug bewegen oder weitere Arbeiten durchführen. 

 

4. Umlaufende Kantenversiegelung (Empfohlen zur Erhöhung der Lebensdauer): 

o Nach dem Aushärten des Flächenklebers (nach ca. 24 Stunden) wird 

empfohlen, alle vier Außenkanten des Solarmoduls lückenlos mit einem 

geeigneten Dichtstoff (z. B. DEKAsyl MS-1, MS-6 oder den entsprechenden 

Sika-/Simson-Dichtstoffen) sauber zu versiegeln und zu verfugen. 

o Hintergrund: Diese zusätzliche Randversiegelung verhindert effektiv, dass 

Feuchtigkeit, Regenwasser oder Wasserdampf im Laufe der Zeit unter das 

Modul wandern. Sie schützt das Panel somit optimal vor Delamination sowie 

Korrosion und trägt dazu bei, die Produktlebensdauer im Außeneinsatz 

drastisch zu verlängern. 

 

Demontagehinweis 

Sollte das Solarmodul zu einem späteren Zeitpunkt abgenommen werden müssen, gehen 

Sie äußerst behutsam vor. Nutzen Sie ein flaches, stumpfes Werkzeug (wie einen 

flexiblen Kunststoffspatel oder ein spezielles Schneidewerkzeug für Kleberaupen), um die 

Verbindung Stück für Stück von der Fahrzeugoberfläche zu lösen. Achten Sie streng 

darauf, das Panel dabei nicht extrem zu knicken, um interne Zellbrüche zu vermeiden. 
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4. Konstruktion, Wartung und Betrieb 
• Modulkombination: Bei der Planung von Solarkraftwerken im Reihen-Parallel-Betrieb 

dürfen nur Module desselben Typs hinsichtlich Leistung und Spannungseigenschaften 

kombiniert werden. 

• Verschattung vermeiden: Eine vollständige oder teilweise Verschattung (durch Bäume, 

Gebäude etc.) kann zu einer Überhitzung einzelner Elemente (Hotspots), einer 

verkürzten Lebensdauer und vermindertem Ertrag führen. 

• Kühlung & Abstand: Planen Sie Platz für natürliche Konvektion ein, um Überhitzung zu 

vermeiden. Halten Sie einen thermischen Abstand von mindestens 10 mm zwischen 

benachbarten Modulen ein. 

• Regelmäßige Prüfungen: 

• Alle 3 Monate: Inspizieren Sie die Vorderseite und reinigen Sie sie von 

Verunreinigungen. 

• Alle 6 Monate: Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse sowie die mechanischen 

Verbindungen des Befestigungssystems (inkl. Anzugsmoment der Schrauben). 

• Reinigungshinweise: 

• Verwenden Sie keine trockenen Tücher oder Wischtücher, da diese 

Mikrobeschädigungen und Kratzer verursachen, die den Ertrag mindern. Handelsübliche 

Glasreiniger sind zulässig. 

• Vermeiden Sie bei der Reinigung jegliche Stöße auf das Modul. 

• Winterbetrieb: Befreien Sie die Module regelmäßig von dicken Schnee- und Eisschichten, 

um Ertragseinbußen zu verhindern. 

• Garantierte Leistung: Die Solarzellen der Güteklasse A bieten optimalen Schutz vor 

natürlicher Alterung. Es gilt eine garantierte Leistungserhaltung von 80 % der 

Nennleistung über einen Zeitraum von 5 Jahren. 
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5. Verpackung, Lagerung und Transport 
• Schutz: Die Module werden in einer Karton-Einzelverpackung geliefert, die vor Staub 

schützt, jedoch keinen physischen Schutz vor Beschädigungen bietet. Für den Transport 

wird eine stabile Transportkiste empfohlen. 

• Belastungsverbot: Es dürfen keine Lasten auf den Modulen abgelegt werden. Das 

Drücken oder Betreten der Moduloberfläche ist strengstens untersagt – auch innerhalb 

der Verpackung. 

• Horizontale Lagerung & Transport: 

• Nur zulässig, wenn Module exakt gleicher Größe sauber übereinandergestapelt 

werden, damit sich die Last gleichmäßig verteilt. Ein Schiefstehen oder das Mischen 

verschiedener Modulgrößen im Stapel ist unzulässig. 

• Es werden maximal 20 Module gleicher Größe pro Stapel empfohlen. Der Stapel muss 

fest fixiert werden, um Verrutschen zu verhindern. 

• Vertikale Lagerung & Transport: 

• Die Platten müssen sicher, in einer einzigen Lage und streng vertikal auf der Palette 

fixiert werden. 

• Ein direktes Aufliegen oder Kontakt an vertikalen Stützen ist unzulässig. Das Risiko, dass 

Platten aneinanderstoßen, muss vollständig ausgeschlossen sein. 

 

6. Rechtshinweise & Herstellerinformationen 
Alle Rechte liegen beim Urheberrechtsinhaber, der Bauer Trading GmbH, und sind gesetzlich 

geschützt. Jede Vervielfältigung, Veränderung oder Verbreitung – auch auszugsweise – 

bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bauer Trading GmbH. Der Inhalt kann 

aufgrund von Produktupdates ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Alle 

Angaben dienen ausschließlich als Gebrauchsanweisung und stellen keine ausdrückliche 

oder stillschweigende Gewährleistung dar. 

Kontakt zum Hersteller: 

Bauer Trading GmbH / Supervolt 

Elsäßer Str. 14a, 79189 Bad Krozingen 

Tel.: +49 761 15629990 

E-Mail: info@supervolt.de 
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Garantie 

1. Garantiedauer und Geltungsbereich 
Die Bauer Trading GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem 
Verbraucher zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie von 5 Jahren. Die freiwillige Herstellergarantie bezieht sich 
hierbei lediglich auf die garantierte Nennleistung von mindestens 80% der Nennleistung des Solarpanels. Gesetzliche 
Gewährleistungen sind hiervon unberührt. 
Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt ab Kaufdatum des Erstkunden (Rechnungsdatum), maximal 
jedoch 1 Jahr nach Herstellung. Die Garantie-frist verlängert sich nicht aufgrund der Gewährung von Leistungen im 
Rahmen dieser Garantie, insbesondere nicht bei Austausch oder Instandsetzung. Die Garantie-frist beginnt in diesen 
Fällen nicht neu zu laufen. 
Diese Garantie beschränkt oder beschneidet keinesfalls gültige, gesetzliche Bestimmungen des Kunden und sind gültig 
für alle Supervolt Lithium Batterien mit einem Kaufdatum ab dem 11.12.2020. Ausgeschlossen sind Zubehör-, 
Verbrauchsmaterialien und andere Beilegungen zum Produkt. 
Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. 

2. Voraussetzungen und Geltendmachung 

Die Voraussetzung für einen Garantiefall ist ein Mangel oder eine Fehlfunktion, welche die bestimmungsgemäße 
Verwendung der Batterie nicht mehr ermöglicht oder unverhältnismäßig stark einschränkt. 
Forderungen im Rahmen dieser Garantie müssen durch die schriftliche Benachrichtigung des Herstellers umgehend, 
spätestens jedoch 14 Tage nach Auftreten des Fehlers oder der Auffälligkeit, geltend gemacht werden. Im Garantiefall 
wenden Sie sich bitte an uns als Garantiegeber: 
Bauer Trading GmbH, Elsäßer Str. 14a, 79189 Bad Krozingen, E-Mail: info@supervolt.de Internet: www.supervolt.de 
Für die Bearbeitung eines Garantieanspruchs muss dieser eine Kopie des Kaufbeleg und eine Beschreibung der 
mutmaßlichen Defekte enthalten. Ohne Rechnungskopie kann der Garantiegeber die Garantieleistung ablehnen. Zur 
Prüfung des Garantieanspruchs ist dem Garantiegeber die Prüfung der Ware durch Einschicken der Ware zu 
ermöglichen. 
Es ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung 
vermieden werden. 

3. Garantieleistung 

Die Garantieleistungen sind jeweils maximal bis zu dem Wert des ursprünglich gezahlten Kaufpreises begrenzt. Die 
Haftung der Bauer Trading GmbH gemäß dieser Garantie ist auf den Austausch, die Reparatur, die Kostenerstattung 
des Produkts beschränkt. Die Wahl, ob ein Austausch, eine Instandsetzung oder Kostenerstattung erfolgt obliegt 
ausschließlich dem Garantiegeber. Ist das fehlerhafte Produkt nicht mehr im Lieferprogramm, so behält sich der 
Garantiegeber das Recht vor dieses gegen ein technisch gleichwertiges aus dem Aktuellen Sortiment auszutauschen. 
Alle im Rahmen einer Garantieleistung ersetzten defekten Batterien oder Komponenten gehen mit dem Erbringen der 
Garantieleistung in das Eigentum der Bauer Trading GmbH über. 
Weitere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz der durch den Mangel des Gerätes begründeten unmittelbaren oder 
mittelbaren Schäden, der durch den Aus- und Einbau entstandenen Kosten oder entgangenen Gewinns, sind 
ausgeschlossen, sofern eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. 

4. Ausschluss 

Nicht abgedeckt durch das Garantieversprechen sind Schäden, Defekte und Fehlfunktionen verursacht durch: 
a) höhere Gewalt (bspw. Blitzschlag, Überspannung, Unwetter, Überschwemmung, Feuer) 
b) normalen Verschleiß oder Abnutzung 
c) mechanische Einwirkung oder Gewalteinflüsse wie Transportschaden, Sturz, Deformierung, 
d) unsachgemäßer, missbräuchlicher oder fahrlässiger Behandlung oder Verwendung, 
e) fehlerhafte Installation oder Inbetriebnahme 
f) Fehlfunktion anderen angeschlossen Geräten, 
g) Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen, 
h) eigenständige Modifikationen, Programmierung oder Reparaturen, 
i) den nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch gem. Betriebsanleitung oder in sonstiger Weise unpassend Behandlung 
der Ware 

 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Auf diese Garantie findet deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort für die Pflichten aus dieser Garantie ist Freiburg, 
Deutschland. Soweit zulässig ist der Gerichtsstand Freiburg, Deutschland. 
Stand der Garantiebedingungen: 29.05.2026 
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