SV-FLEX130/ BT I ET T
i Solar Flex 130 & 210W

ELEKTRISCHE DATEN SV-FLEX130 SV-FLEX210

Maximale Leistung (Pmax)* 130 W 210 W

Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) 21V 18V ABMESSUNGEN SV-FLEX130

Strom bei maximaler Leistung (Imp) 6,19 A 11,67 A
Leerlaufspannung (Voc) 252V 216V =l
Kurzschlussstrom (Isc) 6,81 A 12,84 A
Maximale Systemspannung 600V 600V
Max. Nennwert der Absicherung 10A 10A
Zelleffizienz >25% >25%
Anzahl der Zellen in Serie 42 64
Zellenabmessungen 166 x 83 mm 166 x 83 mm 1185 mm
Leistungstoleranz +(0~3W) +(0~3W)
* STC (Standardtestbedingungen): Bestrahlungsstéarke 1000 W/m?, Zelltemperatur 25 °C, AM 1,5
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN sv-FLEX130 SV-FLEX210
Gewicht 2,4kg 3,3kg < 3 mm
Abmessungen (L x B x H) 1185 x 545 x 3 mm 1360 x 715 x 3 mm
Kabel & Anschluss 90 cm, 2x 4,0 mm?, MC4-Stecker B T

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ABMESSUNGEN SV-FLEX210

o Technologie
Modernste BC-Technologie (Back Contact / Riickseitenkontakt) fiir ein
dsthetisches Design ohne sichtbare Leiterbahnen auf der Vorderseite.

» Material
Korrosionsbestandiges ETFE-Material, extrem flexibel und ideal fir
geschwungene Oberflachen unter extremen Bedingungen. Bestandig
gegen Salzwasser.

o Schutzart
IP67 wasserdicht mit hervorragender Leistung auch bei schwachem Licht.

« Schichtaufbau (von oben nach unten):
ETFE — EVA — BC-Zellen = EVA — TPT — Anschlussbox

o Flexpanels
Flexible Solarpanels - Biegsam bis maximal 30°

1360 mm

|l 7~ 3 mm

Bauer Trading GmbH Tel: +49 761 15629990 Volksbank Breisgau-Markgréflerland eG

ElsdRer Str. 14a Mail: info@supervolt.de IBAN: DE28 6806 1505 0070 8115 02
79189 Bad Krozingen BIC: GENODEG6IHR

715 mm

USt-Id: DE325142553
Amtsgericht Freiburg HRB 720112
Geschéftsflihrer: Moritz Bauer




	SV-FLEX130/ SV-FLEX210
	Supervolt - Solarpanels Solar Flex 130 & 210W
	ELEKTRISCHE DATEN
	SV-FLEX130
	SV-FLEX210
	MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
	SV-FLEX130
	SV-FLEX210


	ABMESSUNGEN SV-FLEX130
	PRODUKTEIGENSCHAFTEN
	Technologie
	Modernste BC-Technologie (Back Contact / Rückseitenkontakt) für ein ästhetisches Design ohne sichtbare Leiterbahnen auf der Vorderseite.
	Material
	Korrosionsbeständiges ETFE-Material, extrem flexibel und ideal für geschwungene Oberflächen unter extremen Bedingungen. Beständig gegen Salzwasser.
	Schutzart
	IP67 wasserdicht mit hervorragender Leistung auch bei schwachem Licht.
	Schichtaufbau (von oben nach unten):
	ETFE → EVA → BC-Zellen → EVA → TPT → Anschlussbox
	Flexpanels
	Flexible Solarpanels - Biegsam bis maximal 30°

	ABMESSUNGEN SV-FLEX210



